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FLECK-WEG Novatweed

QUALITAT TECHNISCHE BESCHREIBUNG

TWEEDY ist der Inbegriff der pflegeleichten MATERIALZUSAMMENSETZUNG NACH TKG 100 % Polyester,
Tischdecke. Dieses Polyestergewebe wird mit GEWICHT ca. 220 g/qm
einem exzellenten Fleckschutz versehen. AUSRUSTUNG stiickgefarbt, Fleckschutzausriistung
Diese spezielle Ausriistung ldsst Fliissigkeiten EINLAUF ca. 2%
abperlen, so dass sie sich miihelos abtupfen LICHTECHTHEIT 5 — 6 (nach DIN EN ISO 105 — B 02)
lassen. Selbst eingetrocknete Flecken lassen HYPOCHLORIT-BLEICHECHTHEIT Hicht chlsted
sich leicht auswaschen. Die feine Struktur
WASCHECHTHEIT 4 -5 (DIN EN ISO 105 C 06)

passt sich fast jedem Raum an.

Technische Anderungen vorbehalten

EIGENSCHAFTEN

BEHANDLUNGSHINWEISE
m  TWEEDY ist fleck- und schmutzabweisend.
; f ; : : m  Fliissigkeiten abtupfen; feste Flecksub- m  Durch Biigeln oder Mangeln (mit redu-
m  TWEEDY ist weich und leicht mit Ly E K 5 . .
sl : stanzen vorsichtig abnehmen — nicht ver- zierter Temperatur) wird die fleckabwei-
natiirlichem Griff und Fall. i ] g i )
e Sy reiben. Gehen Sie von aufien nach innen sende Wirkung reaktiviert. Das Gewebe
m  TWEEDY ist lichtecht, strapazierfihig - : : ; : 2
o sabi lnholel vor um den Fleck nicht zu verteilen. Keine hat eine sehr geringe Feuchtigkeitsauf-
und sehr langlebig.
; g. 4 : Spiilmittel und dhnliche Substanzen ein- nahme und ist daher schnell trocken.
m  TWEEDY ist biigelleicht. S
» TWEEDY gibt es in vielen Farben. : m  Scharfe Losungsmittel wie Aceton, Chlor,
= SondergréBen und -formen sind méglich m  Beiintensiver Benutzung empfehlen wir die Desinfektionsmittel oder l6sungsmittel-
Meterware steht bis 290 cm Breite zur Decke einem Waschprozess zuzufiihren. haltige Stoffe wie Filzstifte oder Kleber
Verfiigung. m  Die Decke kann problemlos gewaschen beeintrachtigen den Fleckschutz.
werden, bitte stets mit 40 °C-Wdsche — m  ntensive Witterungseinflisse nehmen
nur leicht schleudern. Uberdosierungen Einfluss auf die Farbe.

vermeiden. Verwenden Sie Waschmittel

fiir den Niedrigtemperaturbereich. & 5 ®

Keinen Weichspiiler einsetzen.

GE — gelb AP — apricot R — rot LM - limone KB — kornblume

M - mais CO - cognhac HIl - himbeer JA — jade MN — marine

WS — weifs S - sand S| — silber GP - graphit LN - SK — schokolade
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